
Наша миссия ̶ производить качественный керамзит 
для строительства энергоэффективных домов.

Наша цель ̶ отправить керамзит на Марс.)

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМЗИТА С 1939 Г.  



ООО «КЕРАМЗИТ» является производителем:

Керамзитобетона

Керамзита

Керамзитобетонных 
блоков



Наличие базы
в Тульской области

Удобная логистика
во все регионы ЦФО

Оперативная доставка
Собственный автопарк 

Отправляем керамзит быстро

Близость завода к Москве
Без наценки на аренду склада

Основные преимущества компании ООО «КЕРАМЗИТ»:



    

Обладает:
•	 высокой теплоизоляцией
•	 высокой шумоизоляцией
Возможно повторное 
использование

•	 химически инертен
•	 морозоустойчив
•	 кислотоустойчив
•	 экологически безопасен
•	 долговечен
•	 легок
•	 прочен
•	 огнеустойчив
•	 гиппоаллергенен

•	 предотвращает развитие 
   плесени и мхов
•	 подходит для медицинских 

учреждений
•	 уменьшает испарение влаги 

Основные преимущества производимого керамзита:



Керамзитовый гравий СКЗ. Фракция 0-5

Керамзит 0-5

•	 Марка плотности М250-350
•	 Марка прочности П30 
•	 Теплопроводность 0.144 Вт/(м·К)
•	 Сертификат соответствия ГОСТ 32497-2013
•	 Морозостойкость от 15 циклов 
•	 Прочность на сжатие 0,3 – 6 Мн/м2
•	 Экологически безопасен
•	 Не горюч
•	 Кислотоустойчив0-5 мм



Керамзитовый гравий СКЗ. Фракция 5-10

Керамзит 5-10

•	 Марка плотности М250-300
•	 Марка прочности П35 
•	 Теплопроводность 0.121 Вт/(м·К)
•	 Сертификат соответствия ГОСТ 32497-2013
•	 Морозостойкость от 15 циклов 
•	 Прочность на сжатие 0,3 – 6 Мн/м2
•	 Экологически безопасен
•	 Не горюч
•	 Кислотоустойчив5-10 мм



Керамзитовый гравий СКЗ. Фракция 10-20

Керамзит 10-20

•	 Марка плотности М200-250
•	 Марка прочности П15-25 
•	 Теплопроводность 0.116 Вт/(м·К)
•	 Сертификат соответствия ГОСТ 32497-2013
•	 Морозостойкость от 15 циклов 
•	 Прочность на сжатие 0,3 – 6 Мн/м2
•	 Экологически безопасен
•	 Не горюч
•	 Кислотоустойчив10-20 мм



Керамзитовый гравий СКЗ. Фракция 10-20

Керамзит 10-20

•	 Марка плотности М400
•	 Марка прочности П25-35 
•	 Теплопроводность 0.116 Вт/(м·К)
•	 Сертификат соответствия ГОСТ 32497-2013
•	 Морозостойкость от 15 циклов 
•	 Прочность на сжатие 0,3 – 6 Мн/м2
•	 Экологически безопасен
•	 Не горюч
•	 Кислотоустойчив10-20 мм



Керамзит 20-40

•	 Марка плотности М200-250
•	 Марка прочности П15-25 
•	 Теплопроводность 0.116 Вт/(м·К)
•	 Сертификат соответствия ГОСТ 32497-2013
•	 Морозостойкость от 15 циклов 
•	 Прочность на сжатие 0,3 – 6 Мн/м2
•	 Экологически безопасен
•	 Не горюч
•	 Кислотоустойчив

Керамзитовый гравий СКЗ. Фракция 20-40

20-40 мм



Предлагаем Вашему вниманию керамзитобетонные блоки:

Керамзитобетонные блоки

Перегородочные:
•	 Полнотелые
•	 Пустотелые:

- Двухщелевые

Стеновые:
•	 Полнотелые
•	 Пустотелые:

- Двухщелевые
- Четырехщелевые
- Шестищелевые



Керамзитобетон

М25, М35, М50 — ​легкие керамзитобетоны, ис-
пользуются для возведения внутренних стен и за-
полнения пустот в каркасном
строительстве, возведения небольших строений, 
таких как сараи, туалеты, одноэтажные жилые 
здания.
М75, М100 — ​применяются для заливки нагружа-
емых стяжек, строительства гаражей, выведения 
цоколя высокого здания, возведение коттеджей 
высотой до 2,5 этажа.
М150 — ​подходит для изготовления блоков для 
кладки, в том числе несущих конструкций;
М200 — ​годится для формирования блоков для 
кладки, использование которых возможно для го-
ризонтальных перекрытий с небольшой нагруз-
кой.
М250 — ​применяется при заливке ленточных 
фундаментов, строительстве лестниц, заливке 
площадок.
М300 — ​употребляется при строительстве мосто-
вых перекрытий и автомобильных дорог.



С уважением, 
компания ООО “КЕРАМЗИТ”

info@keramzit-serpuhov.ru
www.keramzit-serpuhov.ru

+7 (902) 848-38-48

mailto:info%40keramzit-serpuhov.ru?subject=
http://www.keramzit-serpuhov.ru

